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Technical Description
Technische Besch reibung

The STUDER'balancing unit is used to change up to
three u nbala nced stereo equi pments (e.g. sem i'professio'
nal equalizers, limiter/compressors, tape recorders,
cassette recorders, etc.) into equipments with balanced
and floating line in- and outPuts.

The circuits, including a +15 V and 24V power supply
(100. ..24OVAC) , are housed in a card frame of 19"x
44 mm x26Omm.The f rame can be mounted in a 19" rack.

All balanced in-and outputs are equipped with XLR-
type connectors (inputs:female, outputs: male) and all un-
balanced in- and outputs with phono sockets (cinch).

STUDER Balancing Unit
(2 .. . 6 Chann el/ 2 . .. 6-Kanal)
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Die STUDER-Balancing Unit wird eingesetzt, um bis
zu drei asymmetrische Stereoeinherten (2. B. semrprofes-
sionelle Equalizer, Begrenzer/Kompressoren, Tonband-
geräte, Kassettengeräle usw.) an Geräte mit symmetri-
schen und erdfreien Ein-und Ausgängen anzupassen.

Die Schaltkreise, inklusive Netzteil für +15 V und 24V
(100 . . .240V AC), sind in einem Gehäuse (19" x 44 mm x
2OO mm) zusammengefasst. Das Gehäuse lässtsich in ein
19"-Rack einbauen.

Alle symmetrischen Ein-und Ausgänge sind mit XLR-
Anschlüsien bestückt (Eingänge: Buchsen, Ausgänge:
Stecker); für die asymmetrischen Anschlüsse sind Phono-
stecker vorhanden (Cinch).



Ordering Information
Bestellinformation

19" card frame with built-in power supply (wired for three stereo
balancing amplifiers), equipped with:
three stereo balancing amplifiers
two stereo balancing amplifiers

19" card frame (with bui l t- in power supply): 1.918.101-00
stereo balancing ampli f ier: 1.915.904-81

19"-Gehäuse mit eingebautem Netzteil, verdrahtet für drei Stereo-
Symmetrierverstärker, bestückt mit:
d rei Stereo-Symmetrierverstärkern
zwei Stereo-Symmetrierverstärkern

l9"-Rackeinheit (mit eingebautem Netztei l) :  1.918.101-00
Stereo-Symmetrierverstärker (einzeln): 1.915.904.81

Mechanical Dimensions
Abmessungen
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Sales offices:
Austrafia, North Sydney 4064700. Austria, Vienna 473309/
473465. Belgium, Houthalen 0lL/525858. Ganada, Toronto
(416) 423-2831. Denmark, Lynge 42187617. Finland, Helsinki35B-
0-75577IL France, Paris (1)45335858. Germany, Löffingen
076547071. Great Britain, London 081- 9530091. Hong Kong
898 93 66. Italy, Milano (02) 25390121.lapan, Tokyo (03)465-221L
Netherlands, Gennep 08851-96300. ilorrvay, Oslo (02) 356110.
Singapore 2507222/3. Spain, Madrid 2317840. Sweden, Solna
0B/73407 50. USA, Nashville (615) 254-5651.
Worldwide:
Studer International, Regensdorf, Switzerland, +41 1 870 7511,

Some photos show options offered at additional cost.

We reserve the right to make alterations as technical progress may warrant.

STUDER is a registered trade mark of STUDER REVOX AG Regensdorf.

Printed in Switzerland by STUDER REVOX AG,70.23.2452 (Ed.0191)
Copyright by STUDER REVOX AG, CH-8105 Regensdorf-Zürich.
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Technical Data

General
(0 dBu + 0.775 V)

The unbalanced equipment has to meet the following requirements:
lnput impedance: ) l  kohm
Input level : between line level and 30 dB below line level
Output load: 5 kohms or less
Output level: between line level and 30 dB below line level
Balanced and floating in- and outputs
Input impedance: > 5 kohms
Max. input level  ( l ine level) :  *24dBu

Technische Daten

Allgemein
(0 dBu +0,775Y)

Für das anzuschliessende asymmetrische Gerät gelten folgende
Bedingungen:
Eingangsimpedanz:
Eingangspegel:

Ausga ngsbelastbarkeit:
Ausgangspegel:

Symmetrische und erdfreie Ein- und Ausgänge

) l  kOhm
zwischen Leitungspegel und 30 dB unter
Leitungspegel
5 kOhm oder weniger
zwischen Leitungspegel und 30 dB unter
Leitungspegel

0utput impedance:
Max. output level
( l ine  leve l ,  200ohms load) :

Unbalanced in- and outputs
Output impedance:
Load (+ input impedance
of unbalanced equipment) :
Output level  (+input level
of  unbalanced equipment)  :

Input impedance (+load
of unbalanced equipment)  :

Input level (+output level
of  unbalanced equipment)  :

<100 ohms

) 1 k o h m

adjustable between line level and
30 dB below l ine level .
max. *  20 dBu

5 kohms
(higher impedance on request)

adjustable between line level and
30 dB below l ine level

Eingangsimpedanz:
Max. Eingangspegel
(Leitungspegel):
Ausgangsimpedanz:
Max. Ausgangspegel
(Leitungspegel, Last 200 0hm):

(  50 ohms

* 24 dBu
> 5 kOhm

* 24 dBu
( 50 Ohm

* 24 dBu
Asymmetrische Ein- und Ausgänge
Ausgangsimpedanz:
Last (+ Eingangsimpedanz des
angeschlossenen asymmetrischen Gerätes) :
Ausgangspegel (+ Eingangspegel des
angeschlossenen asymmetrischen Gerätes) :

Eingangspegel (aAusgangspegel des
angeschlossenen asymmetrischen Gerätes) :

(100 0hm

) 1 k O h m

einstellbar zwischen
Leitungspegel und
30 dB unter Leitungs-
pegel ,  max.* 20 dBu

(höhere lmpedanzwerte
auf Anfrage)

einstellbar zwischen
Leitungspegel und
30 dB unter Leitungs-
pegel

Weight approx. 5 kg

Eingangsimpedanz (+ Belastung des
angeschlossenen asymmetrischen Gerätes): 5 kOhm

Gewicht ca, 5 kgBlock Diagram, Balancing Unit
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Unbalanced outputs (cinch)
Asym m etr ische Ausgä nge (Cinch)

U nbalanced inputs  (c inch)
Asymmetrische Eingänge (Cinch)

Balanced outputs (XLR), f loating
Symmetrischb Ausga nge (XLR),1rdf rei

Balanced inputs (XLR), f loating
Symmetrische Eingänge (XLR), erdfrei


