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STUDER A67 kontra REVOX A700

Da der dussere Eindruck der beiden Gerdte mit Bezug

auf das Laufwerk auf Gemeinsamkeiten schliessen 1lédsst,
wird besonders von Kundenseite her immer wieder nach
den Unterschieden der beiden Ger&dte gefragt. Dies nicht
zuletzt deshalb weil auch eine entsprechende Preis-
differenz besteht.

Die STUDER A67 ist aber eine voll professionelle Maschine
die beziiglich Technologie und Preis ein Optimum bietet.
Dieser Philosophie entsprechend wurde das Gerdt auch
konzipiert und entwickelt. Nach denselben Kriterien wird
es auch produziert, gepriift und vertrieben.

Es seien deshalb folgende Unterschiede in Erinnerung
gerufen:

Laufwerk

~ Die Rollen im Bandlauf sind so Ulberarbeitet, dass eine
Erleichterung beim Bandeinlegen resultiert.

- Die Laufwerkabdeckungen sind in Aluminium ausgefiihrt.
Professioneller Finish.

- Der Kopftrdger verfligt liber einen Bandabhebebolzen, der
erlaubt das Band vom L&sch- und Aufnahmekopf abzuheben
um ein In bezw. Aus Aufnahme steigen zu ermdglichen.

- Der Bandzug kann auch im schnellen Wickeln eingestellt
werden.

- Die Austauschbarkeit der Laufwerkelektronik und des
Capstan Servoprintes sind einfach m&glich.

Verstdarker

- Die Audio Verstdrker sind professionell ausgefiihrt und
kompromisslos ausgelegt wie dies bereits bei der STUDER
A80 der Fall ist. Dies bezieht sich auf die Wahl der
Komponenten sowie der Steckverbindungen.
- Die Verstidrkereinstellungen k&nnen von der Front der
Maschine her vorgenommen werden.
- Separate Pegel, HShen und Tiefenregler fiir alle drei
Geschwindigkeiten. !
- Es ist Platz vorgesehen flir Pilot und eventuell Abh&r- i
verstdrker. i
- Symetrische Ein- und Ausgdnge ;
|



Konsole

- Robuste Konstruktion des Montagerahmens (Koffer)

- Verwendung von Imbusschrauben anstelle von Kreuz-
schlitz und Parker-Schrauben.

- Einbaumdglichkeit des Gerdtes 19" Rack

- Prdsentation des Gerdtes in einer Konsole die eine
optimale Integration in den Studiobetrieb erlaubt.

- Trennbarer Verstdrkerteil

- Ein- und Ausgdnge mit professionellen Steckern

- Fernsteurung kompatibel mit STUDER A80

- Um 90° drehbares Steckeranschlussfeld filir vertikalen
und horizontalen Betrieb.

Wesentlich scheint flir die Urteilsbildung des Kunden,
dass es sich bei diesem Gerdt nicht um eine modifizierte
REVOX A700 handelt, sondern wie ausgefiihrt um eine in
ihrem Konzept neu gestaltete Maschine fir professionelle
Zwecke. "

Wettingen, 16.12.75 P.Joss/Tp
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STUDER A67 or REVOX A700

The outward appearance of the two units suggests they have identical
features as far as the tape deck is concerned, and therefore ques-
tions are repeatedly asked, especially by customers, as to what the
differences are between the two machines. One good reason for this
is the difference in price.

The STUDER A67 is a fully professional unit offering the very best
in terms of technology and price. The design and development of the
machine has accordingly been based on this philosophy. It is also
manufactured, tested and marketed on the same principle.

The following differences should therefore be remembered:

Tape deck

- The rollers along the tape path have been modified to make thread-
ing the tape easier.

- The covers over the drive system are in aluminium, giving a pro-
fessional finish.

- The head assembly incorporates a tape lift pin enabling the tape
to be lifted from the erase and record head, thus providing an

"into record" and "out of record" facility.

- The tape tension can also be adjusted during fast wind.

- The drive system electronics and the capstan servo circuit board
can be easily replaced.

Amplifiers

- The audio amplifers are designed and made to professional, uncom-
prisingly high standards, as is the case with the STUDER A80. This
also applies to the choice of components and connectors.

- The amplifiers can be adjusted at the front of the- unit.

- Separate controls for level, treble and bass at all three speeds.

- Space is provided for pilot and monitoring amplifiers, if required.

- Balanced inputs and outputs.

Mechanical outlet

- Ruggedly built chassis (cabinet) -
- Socket head (Allen) screws instead of Phlllps and Parker screws.
- Unit can be mounted in 19" rack.




- Unit contained in a console allowing optimum integration into
studio facilities. -

- Separable amplifier section.

= Inputs and outputs with professional connectors.

- Remote control compatible with STUDER A80.

- Connector panel rotatable through 90° for vertical or horizontal
operation.

An important factor in helping the customer decide is that this
machine is not a modified REVOX A700 but, as outlined above, a
newly designed unit for professional purposes.

Wettingen, 5.1.1976
P. Joss /DE






