Gebrauchsanweisung



Technische Daten Thres REVOX - Gerites

Geschwindigkeiten:

max. Spieldauer:

Vor- und Riick-
wickelzeit:

Frequenzgang:

Einginge:

Aussteuerungsanzeige:

Ausgangsleistung:

Rohrenbestiickung:

Gleichrichter:
Netzspannungen:
Leistungsaufnahme:

Zusatz - Lautsprecher:

Fernbedienung:

Sicherungen:

912 und 19 cm/Sek., umschaltbar

Modell 36 - 1: 60 bzw. 120 Min. mit Normalband
90 bzw. 180 Min. mit Langspielband

Modell 36 - 2: 2x60 bzw. 2 x 120 Min. mit Nor-
malband
2 x 90 bzw. 2 x 180 Min. mit Lang-
spielband

90 Sekunden fiir 2400 Fuss

bei 19 cm /Sek. : 40-12'000 Hz *7db, 15000 Hz-5 db
bei 91/2cm / Sek. : 60- 7'000 Hz

. Mikrophon- Eingang, asymmetrisch, Empfindlich-

keit 2,5mV an 1 Megohm fiir Kristallmikrophon
oder dynamisches Mikrophon mit Uebertrager.

. Radio- Eingang, asymmetrisch, Empfindlichkeit

300m YV an 2 Megohm

. Radio - Eingang, asymmetrisch, Empfindlichkeit

regelbar von 10 - 500 mV

Die Einginge 1 + 2 oder 2 + 3 sind untereinander
mischbar

Magischer Ficher mit verzogertem Riicklauf und
frequenzunabhingiger Anzeige

3,5 Watt

8 Rohren mit 14 Funktionen, 4 x ECC 83, 1 xECC 81,
1xECC82, 1XxELS84, 1xEMT1

3 Selen

110, 125, 145 und 220 Volt, 50 Hz

max. 100 Watt

Anschluss fiir 5-10ohmigen Zusatz-Lautsprecﬁer
mit automatischer Abschaltung des eingebauten
Lautsprechers

Anschluss fiir Start/Stop-Schalter oder Pedal

Fiir 200 Volt : 1 Amp.

Fiir 110-145 Volt: 2 Amp, Schurter trige, 5x20mm

Aenderungen der Ausfiihrungen und Preise bleiben jederzeit vorbehalten.
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Zeichenerkldrung zu nebenstehender Abbildung

1 Vorrats- oder Abwickelspule

2 Schlitz zum Einlegen des Tonbandes & Umlenkbolzen
3 Aufwickelspule

4 Magisches Auge - Aussteuerungsanzeiger

5 Nullsteller fiir Umdrehungszihler

6 Umdrehungszihler

7 Lautstirkeregler, Normalstellung: Wiedergabe ab Band
hochgezogen: Wiedergabe nur iiber Verstirker

8 Taste fiir rasches Riickwickeln
9 Taste fiir rasches Vorwickeln

10 Taste fiir Wiedergabe (zusitzlich in Verbindung mit
Taste 12 fiir Aufnahme)

11 Stop - Taste

12 Ldsch - Taste (zusitzlich in Verbindung mit
Taste 10 fiir Aufnahme)

13 Schwarzer Knopf niedergedriickt: 91/2 cm/Sek. Bandgeschwindigkeit

14 Blauer Knopf niedergedriickt: 19 cm/Sek. Bandgeschwindigkeit
Beide Kndpfe in Mittelstellung: Capstan-Motor ausgeschaltet

15 Aufnahmeregler fiir Radio-der Grammo-Aufnahmen

16 Normalstellung: Aufnahmeregler fiir Mikrophon-Aufnahmen
hochgezogen: Aufnahmeregler fiir Diodeneingang

17 Klangregler und Netzschalter

Anmerkung fiir die Bedienung des Drucktasten-Aggregates

Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Tasten vollstindig niederdriicken



Bereitstellung des Apparates

Das Gerit wird von uns mit Einstellung fiir 220 Volt Wechselspannung geliefert.
Haben Sie an IThrem Wohnort diese Spannung nicht zur Verfiigung, so kénnen Sie
mit dem Spannungswihler (23), der auf der Riickseite des Gerites zuginglich
ist, die entsprechende Spannung umschalten. Es sind Anschliisse fiir 110, 125,
145 und 220 Volt vorhanden. Bei einer allfdlligen Aenderungder Netzspannung
vergessen Sie bitte nicht, auch den Sicherungswert entsprechend zu Zndern, wie
wir dies auf dem Anschluss-Schild angegeben haben.

Einschalten des Gerites

Nachdem Sie sichvon der richtigen Einstellung der Netzspannung iiberzeugt ha -
ben, verbinden Sie das Tonbandgerit durch das Netzkabel mit der Lichtsteck-
dose. Das Einschalten des Gerites erfolgt durch Drehung des Klangreglers
(17) von der Stellung " Aus" im Uhrzcigersinn.

Einlegen des Tonbandes

Von der Vorratsspule (1) wird ungefihr 50 cm Band abgerollt, die Spule auf die
linke Spulenachse aufgesetzt und im Dreizack festgehalten. Das Band nun mit
beiden Hinden gefasst, hinter dem linken Umlenkbolzen (2) durchgefiihrt, in
den Schlitz des Abdeckgehduses (2) eingelegt, hinter dem rechten Umlenkbol -
zen durchgefiihrt und im Gegenuhrzeigersinn auf der rechten Aufwickelspule
(3) festgehalten. Durch Drehen der Aufwickelspule nach links werden einige
Windungen vorgespult und das Band straff gespannt, wodurch es automatisch
die richtige Fiihrung erhilt. Die aktive Seite des Tonbandes (matte Seite)muss
immer gegen die Tonkpfe eingelegt werden, also in Richtung des magischen
Auges (4). Der Kern-Durchmesser der zur Verwendung gelangenden Spulen-
korper darf nicht unter 60 mm liegen. Vorzugsweise sollen Spulenkdrper glei-
cher Grosse verwendet werden. Machen Sie es sich bitte zur Gewohnheit, die
Spulen mit beiden Hinden aufzusetzenund abzuheben, da durch unsachgemisse
Behandlung leicht eine Deformation der Spulenkdrper eintreten kann.

Dreistelliges Zdhlwerk mit Nullsteller

Das Zidhlwerk (6) erleichtert Thnen wesentlich das spitere Wiederauffinden ei-
nes bestimmten Stiickes auf dem Tonband. Bei Beginn einer Spule ist das Null-
stellrad (5) durch leichtes Schieben in Richtung der Aufwickelspule (3) in Stel-
6 5 lung "000" zu bringen. Das Zihlwerk

zeigt Ihnen die Anzahl der Umdrehungen

F’ der Aufwickelspule an. Werden auf die
3 Linge eines einzelnen Bandes mehrere
Darbietungen aufgenommen, kann am En-

_ B de der einzelnen Stiicke jeweils die auf dem
Zihlwerk sichtbare Zahl abgelesenund auf

dem Verzeichnis derTonbandschachtel no-
tiert werden.



Geschwindigkeits - Umschaltung

Schwarzes Knopfchen (13) niedergedriickt
91/2 em/Sek. Bandgeschwindigkeit

Blaues Knopfchen (14) niedergedriickt
19 em /Sek. Bandgeschwindigkeit

Beide Kndpfe in Mittelstellung = Capstan- 13 14
Motor ausgeschaltet (bei Verwendung des Gerites nur als Verstirker).

Die Geschwindigkeits-Umschaltung soll nur bei ausgeschaltetem Ge-
rit erfolgen; Netzschalter (17) folglich vorgéingig auf Stellung "Aus"
bringen.

Fiir gute Musik- und Sprachaufnahmen ist es empfehlenswert, die
hthere Geschwindigkeit zu beniitzen.

Il

Drucktasten - Aggregat (8 -12)

Die robusten Drucktasten kénnen bequem mit der linken Hand bedient werden
Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Tasten vollstindig niederdriicken.

- Rasches Vorwickeln mit Taste 9
= £ w =)

: ermo&glicht Thnen, ein bestimmtes Stiick, das
im Innern einer Bandspule liegt, rasch vor-
zuspulen und somit in Sekundenschnelle vor-
fiihrbereit zu haben.

Anhalten mit Taste 11 (Stop)

8 9 10 11 12 Die Stop- Taste erlaubt ein unmittelbares

Anhalten des Bandes. Legen Sie z.B. kei-

nen Wert darauf, dass bei Radioaufnahmen die Programmansagen,Applaus Zwi-

schentexte usw. mitaufgenommen werden, konnen Sie so lange die Stop- Taste

niedergedriickt halten Beim Einschalten irgend einer anderen Taste,oder beim
Auslaufen des Bandes wird die Stop-Taste automatisch ausgeldst.

Rasches Riickwickeln mit Taste 8

Dient Thnen zum raschen Riickwickeln des Bandes bei Ende einer Aufnahme,oder
sinngemiss wie Taste 9 zum Auffinden einer bestimmten Bandstelle. Zur Scho-
nung der empfindlichen Tonkdpfe wirddas Band beim schnellen Vor-und Riick-
wickeln von den Tonképfen abgehoben und allfdllige Aufnahmen kdnnen nur

schwach abgehdrt werden.
Aufnahme durch gleichzeitiges Driicken der Tasten 10 und 12

Wiedergabe mit Taste 10

Die Konstruktion des Gerites gestattet, ohne Beniitzung der Stoptaste aus
schnellem Vor - oder Riicklauf in die umgekehrte Richtung zu schalten.
Ebenso ist es moglich, aus der Stellung Aufnahme (10/12) oder Wiedergabe
(10) unmittelbar auf schnellen Vor- oder Riicklauf zu wechseln. Dagegen bleibt
die Drucktaste Betrieb (10) gesperrt, solange eine der Schnelltransporttasten
(8 oder 9) in Funktion ist.

Ein Endschalter betitigt automatisch die Stoptaste, sobald das Band ausge-
laufen oder der normale Bandlauf aus andern Griinden gestort ist.




Aufnahmen

Niederdriicken von Taste 12. Das magische Auge leuchtet nun auf und zeigt Ih-
nen an, dass das Gerit in Stellung Aufnahme geschaltet ist. Um ein irrtiimli-
ches Loschen bereits bespielter Binder zu verhindern, ist diese Taste allein

nicht in der Lage das Gerit in Bewegung zu setzen. Mittels Knopf 15 oder 16,
je nach der Art der Aufnahmen, wird der Aufnahmepegel in der Weise bestimmt,
dass die beiden Leuchtsektoren des magischen Auges bei Stellen grosster Laut-
stidrken bis auf ca. 1 mm geschlossen sind. Ein Ueberschneiden der beiden hel -
len Fldchen darf unter keinen Umstéidnden erfolgen, da sonst Tonverzerrungen

in der Wiedergabe auftreten und das Loschen des Bandes erschwert wird.

Durch Halten von Taste 12 und zusidtzlichem Niederdriicken von Taste 10 be-
ginnen sich die Spulen zu drehen und das Gerit ist aufnahmebereit. Nach eini-
ger Uebung kann das Verfahren durch gleichzeitiges Niederdriicken beider Ta-
sten (10/12) vereinfacht werden.

Die sinnreiche Aussteuerungsanzeige, magisches Auge mit verzogertem Riick-
lauf, erlaubt auch Ungeiibten auf Anhieb einwandfrei aufzunehmen. Der grosse
Vorteil gegeniiber herkommlichen magischen Augen oder Glimmlampenliegt in
der wesentlich schirferen Abgrenzung der beiden Leuchtsektoren und der zur
ruhigeren Arbeitsweise beitragenden Dimpfung.

Die Aufnahme kann im eingebauten Lautsprecher oder an dem an den Buchsen 19
angeschlossenen Kopfhorer mitangehort werden, wobei die Stellung des Laut-
stirke- bezw. Klangreglers ohne Einfluss auf die Aufnahme bleibt. Ist Drehknopf
7 hochgezogen, so wird die Aufnahme direkt ab Eingangsverstirker mitgehort.
Befindet sich Drehknopf 7 in Normalstellung, also niedergedriickt, so erfolgt die
Wiedergabe iliber den dritten Tonkopf ab Band. Diese letztere Mdoglichkeit - ein
bemerkenswerter Vorteil des REVOX- Tonbandgerites - stellt eine wertvolle
Aufnahmekontrolle dar; sie erlaubt, wihrend der Aufnahme allfillig notwendige
Korrekturen mittelst der Aussteuerungsregler (15/16) vorzunehmen und gibt das
getreue Bild von der Qualitiit einer spiteren Bandwiedergabe.

Versidumen Sie nicht, von diesem unschitzbaren Vorteil des REVOX - Geriites
Gebrauch zu machen!

Die ununterbrochene Spieldauer in einer Richtung betrigt, je nach Geschwindig -
keit und Bandsorte, bis zu 3 Stunden, weshalb wir auch auf eine komplizierte
Spurumschaltung verzichten konnten. Nach Ablauf der Spulen in einer Richtung
wird die nun volle Aufwickelspule abgehoben, umgedreht, auf den Dreizack der
Achse der Abwickelspule gesetzt und steht nochmals fiir die gleiche Aufnahme-
dauer zur Verfiigung (2. Spur). Dies hat jedoch nur Giiltigkeit fiir die Modelle 36-2.

Aufnahmen mit dem Mikrophon

Ein Mikrophon kann an die mit "Micro" bezeichnete Buchse (20), zuginglich
durch die Oeffnung in der Riickwand des Koffers, angeschlossen werden. Das
Vorgehen fiir die Aufnahme bleibt sich gleich wie vorgingig beschrieben, mit
der Ausnahme, dass fiir die Aussteuerung des magischen Auges nun Knopf
"Micro" (16) massgebend ist. Der nichtbenutzte Regler "Radio" (15) soll in
Stellung "0" belassen werden.



Aufnahmen ab Radio-Apparaten oder Grammophon

Ein Verbindungskabel zwischen Tonbandgerit und Radioempfinger, Pickup
oder Telephonrundspruch-Apparat ist an der Buchse "Radio" (21) anzuschlies-
sen und die Aufnahme mit Drehknopf 15 auszusteuern. Ist die Spannungsabgabe
eines dieser Anschlussgerite ungeniigend (z. B. bei Dioden-Ausgang von Radio-
empfingern), so steht die Eingangsbuchse 21a, deren Empfindlichkeit auf den
passenden Wert eingestellt werden kann (mittelst Trimm- Potentiometer 21b),
zur Verfiigung; die Aussteuerung erfolgt in diesem Fall mit dem hochgezoge-
nen Drehknopf 16. Das Trimm- Potentiometer (21b) ist so einzustellen, dass
richtige Aussteuerung bei Stellung 7 bis 8 des Reglers 16 erreicht wird.
16 15

Mischen

Zwei Eingidnge, 20 + 21 oder 21 +21a sind
untereinander mischbar. So kannz.B. bei
einer Aufnahme ab Radio/Grammo durch
ein Mikrophon ein Kommentar gleichzei-
tig aufgesprochen werden. Die entspre- :
chenden Regler 15 oder 16 sind, je nach der gewiinschten Aufnahmelautstirke,
mehr oder weniger nach rechts zu drehen. Fiir die richtige Aussteuerung ist
wiederum der Ausschlag des magischen Auges massgebend.

LOschen

Bei jeder Aufnahme werden friihere Tonaufzeichnungen zwangsliufig geldscht.
Soll ein Band oder einzelne Stellen daraus gel&scht werden,ohne gleichzeitige
Neuaufnahme, kann wie unter Abschnitt "Aufnahme" verfahren werden, wobei
jedoch darauf zu achten ist, dass die Regler 15 und 16 in Stellung "0" sind.Ge-
gen Mehrpreis kann ein Anschluss fiir einen Schalter zur Abschaltung des
Ldschkopfes eingebaut werden (Ueberlagerung, Filmvertonung usw.).

Wiedergabe

erfolgt durch Betitigung der Taste 10. Die gewiinschte Lautstirke und Klang-
farbe lassen sich fiir die Wiedergabe mit den Kndpfen 7 bzw. 17 einstellen.
Wenn die Wiedergabe, selbst bei voll aufgedrehtem Lautstéirkeregler zu leise
ist, so haben Sie die Aufnahme zu schwach ausgesteuert.

Die beiden Aufnahmeregler 15 und 16 sindwihrend der Wiedergabe in den Stel-
lungen "0" zu belassen.

Verwendung als Verstirker

Mit den Reglern 7 (hochgezogen) und 15/16 (letztere je nach der Verwendung

als Mikrophon- oder Radio/Grammo-Verstirker)die gewiinschte Lautstirke
einstellen und mit Knopf 17 nach Bedarf die Klangfarbe regeln. Vorteilhaiter-
weise wird der Capstan- Motor abgeschaltet, indem die beiden Knopfe 13/14
fiir Geschwindigkeitsumschaltung auf gleiche Hohe gebracht werden, eine Ma-
nipulation, welche stets bei Stellung "Aus" des Netzschalters (7) erfolgen soll.



Unterhalt und Pflege Ihres Gerites

Um die Wiedergabequalititen Ihres REVOX-Gerites unvermindert zu erhalten

und einen stérungsfreien Bandlauf zu gewdhrleisten, ist es

unerlisslich, von Zeit zu Zeit die Beriihrungsfldchen
des Tonbandes — Umlenkbocke (2/24), Tonkopfe (25)
und Gummiandruckrolle (26) — zu reinigen.

Diese Teile sind, wie nebenstehend abgebildet zugédnglich durch Abheben der auf
zwei Stiften ruhenden vorderen Bandabdeckung (2). Die Gummiandruckrolle (28)
soll mit einem weichen, in Tetrachlorkohlenstoff leicht befeuchteten Lappen
oder Pfeifenreiniger, die iibrigen erwihnten Teile mit einem trockenen, wei -
chen Lappen abgerieben werden.

Sollten sich Bandriickstinde auf der Antriebsachse (27) abgelagert haben, die
ein Entgleisen des Tonbandes verursachen konnen, so lassensich diese leicht
ebenfalls mit etwas Tetrachlorkohlenstoff entfernen.

Das Gerit darf nur vom Fachmann gedlt werden

Der Kunstlederiiberzug des Koffers kann leicht mit einem sauberen Radier-
gummi, oder mit warmem Seifenwasser gereinigt werden.

Fabrik- Garantie

Verlangen Sie von IThrem Hindler ausdriicklich den von uns jedem Geridt mit-
gelieferten Garantie- Schein, dessen Doppel sofort nach Kaufabschluss voll-
stiandig ausgefiillt an uns einzusenden ist.

Fiir Apparate, an denen durch Sie oder Drittpersonen Eingriffe vorgenommen
werden, lehnen wir jede Garantie ab. Dasselbe gilt fiir Schéden, welche durch
unsachgemisse Behandlung oder infolge Missachtung der indieser Gebrauchs-
anweisung angefiihrten Anleitungen iiber Installationen, Bedienung und Unter -
halt entstehen.

Miingel und Storungen sind sofort dem Hindler, der das Gerit geliefert hat,
zu melden.



25 25 25 26 24

10



Nur gute Tonbidnder ergeben einwandfreie Aufnahmen

Der Wert Ihrer Tonaufnahmen ist nicht allein
von der Giite des Gerites abhingig, sondern
wird auch durch die Eigenschaften der ange-
schlossenen Uebertragungsmittel und die Qua-
litdt des verwendeten Tontridgermaterials be-
stimmt.

Die REVOX-Originalspulen, in der fiir dau-
ernde Aufbewahrung besonders geeigneten
Schachtel, konnen Sie durch den Lieferanten
Ihres Apparates jederzeit nachbeziehen.

Tonbidnder kdnnen von uns in den folgenden Grissen geliefert werden:

Modell 36 - 1 Modell 36 - 2
Spieldauer bei 912 cm bei 19¢cm bei 912cm  bei 19¢cm
1200 Fuss ( 365m) 60 Min. 30 Min. 120 Min. 60 Min.
1800 Fuss ( 548m) 90 Min. 45 Min. 180 Min. 90 Min.
2400 Fuss ( 731 m) 120 Min. 60 Min. 240 Min. 120 Min.
3600 Fuss (1097 m) 180 Min. 90 Min. 360 Min. 180 Min.

Die Tonbidnder sollen immer in der Schachtel verschlossen und mdglichst ste-
hend aufbewahrt werden. Fiir Lagerung sind extreme Feuchtigkeit und Wiarme
zu vermeiden. Bei lingerer Lagerung sind die Tonbdnder vor dem Wiederge-
brauch einmal umzuspulen, da bei lingerem Nichtgebrauch sich einzelne Win-
dungen gegenseitig festhalten konnen.

Wir empfehlen Ihnen sehr, beim Einkauf von Tonband zu beachten,dass minder-
wertiges Material denWert einer Aufnahme und das gute Funktionierendes Ap-
parates beeintrdchtigen kann.

Die von uns gelieferten Tonbinder werden fortwdhrend auf die massgeblichen
Eigenschaften gepriift und bieten daher Gewihr fiir erstklassige Qualitit.

Bei Verwendung anderer als von uns gelieferten Tonbidndern
und Spulen miissen wir deshalb jede Garantie fiir das einwand -
freie Funktionieren des Gerdtes ablehnen, ebenso fiir friihzei-
tige Abniitzung der empfindlichen Tonkdpfe.

Um den Anfang und das Ende eines Bandes leicht feststellen zu kdnnen,benutzen
Sie mit Vorteil dievon uns ebenfalls lieferbaren Vorspannbdnder, die zudem
eine Beschriftung und allenfalls Nummerierung Ihrer Binder erlauben.
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Das Kleben der Tonbidnder

Der grosse Vorteil, dass die Tonbidnder beliebig oft geschnitten und mit Klebe -
band wieder zusammengesetzt werden kinnen, birgt leider gewisse Gefahren in

sich. Es liegt hier in Ihrem eigensten Interesse, wenn Sie das Kleben der Ton-
bander mit grosser Sorgfalt durchfiihren.

Geklebt wird immer auf der glinzenden Seite des Tonbandes. Fiir das Zusam-
mensetzen empfiehlt sich folgendes Vorgehen.

Die beiden Enden des Tonbandes (Abb. 1) werden genau in deren Lingsrichtung
iibereinander gelegt und zusammen mit einer Rasierklinge oder einer nichtma-
gnetischen Schere in einem Winkel von etwa 600 schrig geschnitten.

N
™%

Abb. 3 Abb. 4

Die zwei Schnittstellen (Abb. 2) passen nun genau aufeinander. Sie werden der
Lange nach aneinandergeschoben, ohne dass sie sich gegenseitig iiberlappen,und
mit einem Streifen Klebeband verbunden. (Abb. 3).

Zwischen den beiden zusammengefiigten Bandenden darf kein Zwischenraum ent -
stehen. Die seitlich vorstehenden Enden des Klebebandes (Abb.4) werden nun
bilindig mit dem Tonband abgeschnitten. Eine so hergestellte Klebestelle ist beim
Abspielen nicht hérbar. Das Klebeband muss jedoch unbedingt biindig zum Ton-
band abgeschnitten werden, um ein Kleben der benachbarten Bandlagen zu ver-
meiden. Als Klebeband darf nur das Band Nr. 41 verwendet werden, das dank dem
hirtenden Klebestoff absolut trockene Klebestellen ergibt, die die Tonk&pfe nicht
beschmutzen.

In gleicher Weise kann auch fiir das Anbringen von Vorspannbindern vorgegan -
gen werden.
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Mikrophone und deren Anwendung

Wenn Sie vor der Aufgabe stehen, sich ein
Mikrophon anzuschaffen, kann leicht eine
Verwirrung eintreten, ob der Fiille von
angebotenen Marken und Ausfiihrungen und
der grossen Preisunterschiede. Wenn Ih-
nen dann zudem noch die in den Prospek-
ten gewdhnlich nicht zu findenden Preise
flir hochwertige Studio- Mikrophone ge-
nannt werden, so konnen Sie resigniert
Halt machen vor der sich gestellten Aufga-

be einer einwandfreien Mikrophon - Auf-

nahme.

Die Kenntnis einiger elementarer Grundziige, verbunden mit einem guten Ge-
hor und einer Dosis Begeisterung fiir die Aufgabe, kann aber auch auf diesem
Gebiet viele Nachteile in der Ausriistung aufwiegen, und manche Amateur-Auf -
nahme darf sich ruhig neben einer professionellen Aufnahme héren lassen. Da-
rum sollen auch die nachstehenden Ausfiihrungen vornehmlich praktische Ge-
sichtspunkte beriihren und die physikalischen Vorginge lediglich andeuten.

Kristall- oder piezoelektrische Mikrophone

Kristall- Mikrophone sind in der Anschaffung billig, doch miissen dabei einige
Nachteile in Kauf genommen werden. Die Linge des Anschlusskabels ist sehr
beschrédnkt und sollte 5m nicht iibersteigen. Auch im Frequenzumfang kdnnen
keine hohen Anspriiche gestellt werden; 100 bis 6'000 Hz beinormaler Empfind-
lichkeit und im Rahmen einer zulidssigen Abweichung diirfen schon als gut be-
zeichnet werden. Zwar lisst sich der Frequenzbereich bei dieser Mikrophon-
art verbessern, jedoch nur auf Kosten der Empfindlichkeit. Oft wird diese
Wechselwirkung zwischen Frequenzbereich und Empfindlichkeit vergessen und
letztere als massgebend fiir die Giite des Mikrophons betrachtet.
Kristall-Mikrophone sind temperatur- und feuchtigkeitsempfindlich, worauf
besonders im Sommer Bedacht zu nehmen ist, damit das Mikrophon nicht di-
rekter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird. Die Besprechung kann aus nichster
Ndhe erfolgen, der Schall wird aus allen Richtungen annihernd gleich stark auf -
genommen.
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Dynamische Mikrophone
a) Bindchen- Mikrophone

Bei diesem typischen Vertreter gerichteter Mikrophone (in Form einer Acht),

dient ein Aluminiumbéndchen von2-5/u Dicke als Membrane, das zwischen den

Polen eines permanenten Magneten schwingt. Fiir die Uebertragung von Musik
und Gesang im besonderen hat dieses Mikrophon vorwiegend in Amerika grisste
Verbreitung gefunden.

Bidndchen- Mikrophone besitzen an sich einen ausgezeichneten Frequenzgang,
sind jedoch sehr niederohmig und geben am Béndchen selbst ausserordentlich
kleine Spannungen ab. Deshalb ist es notig, Mikrophoniibertrager mit extrem
grossen Uebersetzungsverhdltnissen zu verwenden, welche, sollen sie fiir hohe
Uebertragungsverhiltnisse geeignet sein, sehr teuer sind. Gute Bindchen-Mi-
krophone diirften daher einem beschrinkten Kreis von Amateuren vorbehalten

bleiben.

Durch die Bevorzugung der tiefen Frequenzen bei Nahbesprechung profitieren
von diesem Umstand insbesondere die Schlager-Sidnger zur Erzielung eines
stimmungsvollen Klangcharakters. Soll die Natiirlichkeit gewahrt bleiben, so ist
ein Abstand von mindestens 1,5m zwischen Schallquelle und Mikrophon einzu-
halten.

Als Geschwindigkeitsempfinger ist es fiir die Beniitzung im Freien vollig un-
geeignet. Die hauchdiinne Membrane ist auch in Rdumen auf Luftziige und Er-
schiitterungen sehr empfindlich und von einer Verwendung ist daher abzuraten,
wenn nicht Gewdhr fiir schonendste Behandlung gegeben ist.

b) Tauchspul - Mikrophon

Erfolgt beim Bindchen- Mikrophon die Anregung des Schallempfidngers durch
Teilchengeschwindigkeit,so arbeitet das Tauchspul-Mikrophon als Druckempfin-
ger und hat eine kugelformige Richtwirkungskurve bei tiefen Frequenzen, die
jedoch nach den hohen Frequenzen zu eine leichte Nierenform annimmt.Durch
entsprechende Gestaltung des Mikrophongehduses kdnnen, wie beim Kondensa-
tor- Mikrophon, ausgezeichnete Richtempfianger (Cardioid) hergestellt werden.
Ein gutes Tauchspul- Mikrophon hat bei hoher Empfindlichkeit iiber ein weites
Frequenzband linearen Spannungsverlauf. Es muss aber auch hier beigefiigt wer -
den, dass mit zunehmender Qualitit die Empfindlichkeit entsprechend abnimmt.
Das Tauchspul-Mikrophon ist dusserst robust, praktisch unabhiingig gegen Wit-
terungseinfliisse und eignet sich daher vorziiglich fiir universelle Anwendung.
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Um bei Sprach- und Gesangsaufnahmen auch eine natiirliche Wiedergabe der
Zischlaute zu erreichen, soll der Abstand nicht weniger als 50 cm betragen.

Die Impedanz der Tauchspul-Mikrophone liegt gewdhnlich zwischen 50-250 Ohm.
Der niedrige Quellenwiderstand erlaubt, diese Mikrophone iiber sehr lange
Anschlusskabel, die allerdings zweiadrig und abgeschirmt sein miissen, ohne
Qualitdtseinbusse an den Verstidrker anzuschliessen. Am Verstirkereingang
erfolgt dann eine Transformierung auf etwa 100'000 Ohm durch einen entspre-
chenden Mikrophon- Transformator. Gelegentlich werden dynamische Mikro-
phone mit eingebauten Transformatoren angeboten, wobei der Vorteil der di-
rekten Anschlussmoglichkeit an den Verstiarker hervorgehoben wird. Wenn jé-
doch in Betracht gezogen wird, dass damit die Leitungslinge auf rund 2 m be-
schrinkt bleibt, so wird sich diese Ausfiihrung in den meisten Fillen eher als
nachteilig erweisen.

Kondensator - Mikrophone

Diese Mikrophonart gilt allgemein als besonders hochwertiger Schallempfdn-
ger undwird daher zahlreich professionell verwendet. Die Membrane des Kon-
densator- Mikrophons bildet den einen Belag eines Kondensators und schwingt
gegen die feste Gegenelektrode. Bei konstanter Ladung dndert sich dabei die
am Kondensator liegende Spannung.

Die Kapazitdt des Mikrophons ist sehr klein und bedingt einen sehr grossen
Eingangswiderstand der ersten Verstdrkerstufe, wenn nicht ein zu grosser
Empfindlichkeitsabfall bei tiefen Frequenzen eintreten soll. Es istdeshalb un-
umginglich, mindestens die erste Verstirkerstufe mit dem Mikrophon zusam-
men zu bauen. Die Polarisierungsspannung fiir das Mikrophon und die Betriebs-
spannuﬁg fiir den eingebauten Verstidrker miissen dabei durch ein Netzgerit
oder durch Batterien aufgebracht werden (Speisegerit). Wer besonders hoch-
wertige Mikrophon-Aufnahmen erzielen mochte, wird daher mit Vorteil zu
dieser Mikrophonart greifen, und die Nachteile einer etwasumfangreicheren
Ausriistung gerne in Kauf nehmen.
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Einige Hinweise fiir Mikrophon -~Aufnahmen

Bei Mikrophon-Aufnahmen ist es wichtig, iiber die Richtcharakteristik des

verwendeten Mikrophons Bescheid zu wissen. Die gerichtete Schallaufnahme

kann sichinder Praxis als sehr vorteilhaft ausweisen. Sie ermdglicht z.B. vor-

handene Storquellen (wie Saalgeridusche, unruhiges Publikum usw.) weitgehend
zu unterdriicken, oder das iibertriebene Echo in halligen Rdumen zu mildern,
oder die Riickkopplung zu begrenzen, wenn Mikrophon und Lautsprecher sich in

gleichen Rdumen befinden.

Griosste Bedeutung bei einer Tonaufnahme hat die Raum-Akustik. Die besten
Mikrophone kommen nicht zur Geltung, wenn die Raumeigenschaften ungiinstig
sind. In vielen Fillen kann mit Hilfe von Teppichen und Vorhingen die Raum~-
Didmpfung auf das gewiinschte Mass gebracht werden.

In Konzert-Silen ist die Raum-Akustik vollstidndig verschieden, je nachdem ob
Publikum anwesend oder der Saal leer ist. Oft erhebt sich die Frage, ob fiir die
Aufnahme eines griosseren Klangkorpers eines oder besser mehrere Mikrophone
aufgestellt werden sollen. Auf alle Fille ist es zwecklos, mehrere Mikrophone
zu verwenden und diese parallel auf denselben Verstirkereingang zu fiihren,
dies miisste zu einer Empfindlichkeits-Verminderung der einzelnen Mikrophone
und zu Phasenverschiebungen fiihren. Voraussetzung bei der Verwendung meh-

rerer Mikrophone bildet das Vorhandensein eines Mischpultes mit getrennten
Verstirkerstufen, ein gutes Gehdr und grosse Routine. Man ist jedochinletz-

ter Zeit, auch beiprofessionellen Aufnahmen, vielfach und mit Erfolg zum Ein-

Mikrophon-System zuriickgekehrt, wovon der Amateur bestimmt mit Beruhigung
Kenntnis nehmen wird.

Ein allgemein giiltiges Rezept fiir Mikrophon-Aufnahmen gibt es leider nicht, da
allzuviele Faktoren beriicksichtigt werden miissen. Es ist daher nicht zu ver-

meiden, die Mikrophon-Aufstellung und dessen Abstand von der Schallquelle
durch Versuche zu ermitteln.

Ihr Fachhéindler wird Thnen ebenfalls gerne, unsere fiir REVOX-Geriite erprob-
ten Mikrophone vermitteln kdnnen. Fiir Aufnahmen, an die keine zu hohen An-
spriiche gestellt werden, stehen preiswerte Kristall-Mikrophone zur Verfiigung.
Fiir gute Musik-und Sprachaufnahmen empfiehlt es sich jedoch, ein dynamisches
Mikrophon zu verwenden, die von uns in verschiedenen Preislagenund Qualiti-
ten geliefert werden konnen. Fiir Spitzenaufnahmen stehen preiswerte Konden-
sator- Mikrophone oder hochwertige Tauchspul-Mikrophone zur Verfiigung.
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Anschliisse fiir zusitzliche Gerite

18 Fernsteuerung. An diesen beiden Buchsen kann ein Kabel fiir die Fern-
bedienung des Gerites durch Handschalter oder Fusspedal angeschlossen
werden (Diktate, Protokollierung, Lichtbild-Vortrige, usw.).

19 Zusatz- Lautsprecher. Beim Anschluss eines zweiten Lautsprechers wird
der im Gerit eingebaute Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Soll er
gleichfalls mitbeniitzt werden, so darf der linke Stecker des Verbindungs-
kabels nur zur Hilfte in die Buchse eingefiihrt werden.

20 Micro. Fiir den Anschluss eines Kristall-Mikrophons oder eines dynami-
schen Mikrophons mit Uebertrager.

21 Radio. Fiir den Anschluss eines Radio-Apparates, Plattenspielers oder Te-
lephon- Rundspruch- Gerites.

21a Diode. Fiir den Anschluss eines Radio-Apparates oder Plattenspielers,
deren Spannungsabgabe nicht der iiblicher Verstidrkerausgingen entspricht.
Die Empfindlichkeit dieses Einganges kann mittelst Trimm- Potentiome-
ter 21b, von hinten zuginglich, zwischen 10 und 500 mV fixiert werden.

21b Trimm- Potentiometer. Dient zur Einstellung der Empfindlichkeit des
Dioden- Einganges (21a).

22 Sicherungshalter. Bei Betrieb mit 220 Volt, 1 Ampere, bei Betrieb an
110/125, oder 145 Volt, 2 Ampere. (Feinsicherung 5x20mm).

23 Spannungswihler. Bei Ablieferung durch das Werk wird das Geriit fiir
Betrieb auf 220 Volt eingestellt. Allfdllige Aenderungen gemiss Abschnitt
'Bereitstellung des Apparates'.

Literaturhinweis : Wertvolle Erliuterungen iiber Tonaufnahmen und damit
zusammenhingende Fragen finden sich im Buch "Der Tonband-Amateur"
von Dr. H. Knobloch, erschienen im Francis-Verlag Miinchen.
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